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Als Projektarbeit wird ein Objekt themenbezogen analysiert und dokumentiert. In der ersten Phase wird das Bauen in 
topografisch anspruchsvollen Hangsituationen anhand von einem ausgeführten Objekt analysiert. Im zweiten Teil wird das 
den Schülern zugeteilte Grundstück beurteilt und die Platzierung des Gebäudes festgelegt.

In der zweiten Phase werden bereits erste Überlegungen zu der Form und Erscheinung des Gebäudes gemacht. 
Verschiedene Konzepte zur Bauweise, Statik, Materialisierung und Bedachung werden erarbeitet. 

Im dritten Teil der Arbeit analysiert man die ersten Pläne und Entwürfe nach möglichen Problemzonen und sucht Lösungen. 
Dafür werden sechs Detailpläne gezeichnet. 

Im vierten und letzten Teil wählen die Schüler eine Vertiefungsrichtung und bearbeiten ihre Aufträge einzeln. Alle Schüler 
zeichnen einen Werkplan 1:50. In der Vertiefung Gestaltung werden Material- und Farb-, Beleuchtungs- und 
Möbelierungskonzepte erarbeitet. Dazu werden spezifisch die Bodenbeläge genau analysiert.
 
Abschliessend wird ein Plakat zum Dossier gestaltet, welches mit den gebundenen Arbeiten zusammen abgegeben wird. 

Die diesjährige Projektarbeit umfasst einen Neubau von Café- und Geräteverleih mit dazugehörigen Lagerräumen. Die 
Parzelle befindet sich auf der Allmend im Bern Wankdorf. Es befindet sich ein starker Hang im Gelände, welcher bei der 
Planung des Gebäudes einzurechnen ist. 

Aufträge, welche nicht termingerecht abgegeben werden, haben einen Notenabzug zur Folge. Aufträge, die nach einem 
zweiten, neu definierten Termin nicht abgegeben werden, werden mit der Note 1.0 bewertet.

Alle Aufgaben sind auf ein A3 Querformat zu layouten. Die Abgaben der einzelnen Arbeiten finden gemäss Absprache mit 
der Lehrperson statt. Das Schlussdossier wird in jedem Fall ausgedruckt und gebunden, das Plakat A2 Hochformat 
geplottet. 

Thema

Aufbau der Projektarbeit

Abgabetermine

Form | Format
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Analyse, Volumen- & Geländestudie
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Lager Café

Eingang/ Korridor
WC Männer

WC IV 
öffentlich

1.5%

±0.00
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Fundamente gem. BauphysikerLift

Wandaufbau Aussenwand

Fassadenbekleidung vertikal
Konterlattung
Vertikallattung
Windpapier
Holzweichfaserplatte
Horizontallattung ausgedämmt
(Steinwolle)
Vertikallattung ausgedämmt
(Steinwolle)
Beton

2cm
3cm/ 5cm
3cm/ 5cm
-
3cm
12cm/ 6cm

12cm/ 6cm

20cm

Dachaufbau

Extensivbegrünung
Drainage
Andichtung Bituminös 2-Lagig
Wärmedämmung EPS (1.5 Gefälle)
Dampfsperre (Bauzeitabdichtung)
Beton (gestrichen Nasszellen)

10cm
0.5cm
1cm
24cm - 4cm
1cm
20cm

Wandaufbau Sockelbereich

Sickerplatten
Noppenbahn
XPS-Wärmedämmung
Schwarzanstrich
Beton

6cm
1cm
20cm
1cm
25cm

Bodenaufbau Terrasse

Holzbeplankung/ Holzrost
Konterlattung
Hohlraum mit Stelzenlager
Schutzlage Gummischrotmatte
Abdichtung Bituminös
Wärmedämmung
Dampfsperre (Bauzeitabdichtung)
Beton (1.5% Gefälle) / Kragplatte

2cm
3.5cm
5cm - 40cm
1cm
1cm
20cm
1cm
26cm - 19cm

Wandaufbau Erdgeschoss

Aussenputz
Wärmedämmung EPS
Beton

1cm
20cm
20cm

Bodenaufbau Cafe

Bodenbelag Parkett/ Platten
Zementestrich mit Bodenheizung
Trennlage
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton

1.5cm
7.5cm
1cm
2cm
2cm
20cm

Bodenaufbau Laden/Nasszellen

Zementestrich mit Bodenheizung
Trennlage
Trittschalldämmung
Wärmedämmung
Beton

9cm
1cm
2cm
2cm
20cm
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Boden_
ARDEX G 4 Basig 1-6

Zementgrau

Boden_
Feinsteinzeugfliesen, keglebt

Harmony Colors, Equipe Ceramics

Boden_
Landhausdielen Parkett

Eiche, geölt

Decke_
Rohbeton, mit einheitlicher

Struktur

Decke_
Holzwollplatte, Schalldecke

Wand_
gestrichen, NCS S 0500-N

Wand_Hauptfläche
gestrichen, NCS S 0502-R

Wand_ Bar/ Kasse
gestrichen, NCS S 6010-B30G

Fenster_
Holzmetallfenster, ein-

brennlackiert
BWB-Naturton (E6/EV1)

Türrahmen_
gestrichen, NCS S 0502-R

Türblatt_
gestrichen, NCS S 0502-R

Türklinke_
gestrahlt, goldfarbig

Moodbild_
Equipe CeramicsSkizze_

Cafe und Bar



Höhe:
Durchmesser:
Leuchtmittel:
Farbtemperatur:
Farbauthensität:
Lumeneffizienz:
Dimmbar:
Lebensdauer:

10cm
9cm
LED
einstellbar 2000 Kelvin bis 6500 Kelvin
80Ra
350 lm
Ja
ca. 25.000 StundenDeckenleuchten innen_

PHILIPS Hue White and
Color

Einbauleuchte/Spot,
rund

Stehlampen_
Naturfaser

Stehlampen_
Naturfaser

Stehlampen_
Laterne

z.B. Marokkanisch

Stehlampen_
Laterne

z.B. Marokkanisch

Beleuchtungskonzept
deckenspiegel
Beleuchtungskonzept
deckenspiegel
BB
d

WC IV WC DamenLager/Büro LiftEingang

Geräteverleih/Laden

BüroWC Herren

Deckenleuchten innen_
PHILIPS Hue White Filament LED E27,

 Giant Globe, 7 Wattx

Deckenleuchte Terrasse_
LED Solar Lichterkette

Deckenspiegel Publikumsgeschoss_
Lage der Beleuchtungskörper

Skizze_
Beleuchtung und Möbelierung

Höhe:
Durchmesser:
Leuchtmittel:
Farbtemperatur:
Farbauthensität:
Lumeneffizienz:
Dimmbar:
Lebensdauer:

24cm
12.6cm
LED
Warmweiss, 2.700 - 3.300 
Kelvin
80Ra 
550 lm
Ja
ca. 25.000 Stunden

Höhe:
Durchmesser:
Leuchtmittel:
Farbtemperatur:
Farbauthensität:
Lumeneffizienz:
Dimmbar:
Lebensdauer:

10cm
8cm
LED
Warmweiss, 2.700 - 3.300 Kelvin
80Ra
300 lm
Ja
ca. 10.000 Stunden
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Sessel_
Patchwork, skandinavisch design

Produce Shop

Hocker_
Patchwork, skandinavisch design

Produce Shop

Beistelltisch_
vidaXL Tisch-Set 2-tlg. MDF mit Messingbeschichtung

Teppich_
Naturfaser

Flechtteppich aus Jute

Teppich_
Naturfaser

Flechtteppich aus Jute

WC IV WC DamenLager/Büro LiftEingang

Geräteverleih/Laden

BüroWC Herren

Garderobe

Café

Grundriss_
Möbelierung

Möbelierung

> Freier Grundriss

> Gemeinsame Nutzung von Cafe und Ladenfläche möglich

> Urban, Patchwork, Orientalisch orientiert

> Innen: Kaffeetische (4-5 Stk.), Sessel (12Stk.)

>Aussen: Lounge (2 Stk.), Tische (5 Stk.), Stühle (20 Stk.)

Stühle Terrasse_
Stuhl Polywood 2er Set schwarz

Gonser

Tische Terrasse_
Matt-schwarzes Metall

Lounge Terrasse_
CERRADO - 5-Sitzer-Gartengarnitur aus Kunstharzgeflecht

Maisons du Monde
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Deckenleuchten innen_
PHILIPS Hue White and

Color
Einbauleuchte/Spot,

rund

Wände/Decke Var.1_
gestrichen, 

NCS S 6020-B90G

Wände/Decke_
gestrichen, 

NCS S 7010-B10G

Wände/Decke_
gestrichen, 

NCS S 5040-G80Y

Wände/Decke_
gestrichen, 

NCS S 3560-Y50R

Boden_
Gussboden, PU-Beschicht.

NCS S 7005-B20G

Boden_
Gussboden, PU-Beschicht.

NCS S 6010-R90BBoden Var.1_ 
Gussasphalt, PU-Beschichtung

NCS S 2005-Y60R

Türrahmen_
gestrichen, NCS S 0502-R

Türblatt_
gestrichen, NCS S 0502-R

Türklinke_
gestrahlt, goldfarbig

Auflegewaschbecken_
z.B. Laufen New Classic, 

oval
55x38x14.5, 

Wandklosett_
z.B. Laufen New Classic

rimless,
Einbauspühlkasten

(Für IV WC Verlängerung)

Waschtisch Unterbau_
50x36x80cm, Stahl/Holz
offen, sichtbares Siphon 

Waschtischmischer_
Laufen Kartell, 2-Loch

Poliert, Goldoptik

Wandleuchten_
Gold, 

nackte Glühbirne

Spiegel_
Rundspiegel, Gold

Zwischenwände_
Vollkernplatte 13mm,

Beschläge Alu,
NCS S 0502-R

Moodbild_
Bar Jackie, Helsinki

 

Papierhandtuchspender_
27.8c13.2x35cm

Edelstahl, mattschwarz,
Pulverbeschichtet

Seifenspender_
1.4l, Edelstahl, 
mattschwarz,

Pulverbeschichtet
ca. 12x10x30 cm

Wände_
Feinsteinzeugfliesen, keglebt

Patchwork Colors, Equipe Ceramics

Skizze_
WC

Wachbecken_
z.B. Laufen New Classic, 

oval
50x45x14, 

IV WC

IV WC

> L-Förmiger Haltegriff

> Klappgrriff

> Kein Unterbau (Unterfahrbar)
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WC IV WC DamenLager/Büro LiftEingang

Geräteverleih/Laden

BüroWC Herren

Übersicht Bodenbeläge Publikumsgeschoss_

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:

Oberflächenbehandlung:
Format:
Aufbauart:

Verlegung:

Brennbarkeit:
Rutschhemmungsklasse:
Säuerbeständigkeit:
Wasserbeständig:
Rollstuhlgängig:

ca. 3mm
Rillen für 
Rutschfestigkeit 
gebürstet/ gerillt
24x140x2700mm
ca. 85% recyceltes 
Rohmaterial, ca.65% 
Hartholz und 35% 
Hightech Polymeren 
und Additive
Mit rostfreien Clips 
ineinander geheftet, 
verdeckte Befestigung 
auf Unterkonstruktion
Ja
GS3 / GB2
Nein
Ja
Ja

Vorteile 
WPC 

Terrassenboden_
Robusto, Terra

Primewood

> Splitterfrei

> Farbbeständig

> gute Rutscheigenschaft

> geringe Ausdehnung

> Langlebig

Anforderungen an Bodenbeläge in öffentlichen Gebäuden

Behindertengerecht
> Befahrbarkeit mit Rollstuhl, Rollator, etc.

> hinreichend harte Oberflächen
> geringer Rollwiederstand

> geringe Erschütterung verursachend

Begehbarkeit
> Oberflächen ohne Stolperstellen

> hinreichende Trittsicherheit

Gleitsicherheit
> Oberflächen, die dem Ausrutschen entgegenwirken

> Eigenschaften auch im nassen oder verschmutzen Zustand behaltend

Fugen
Dürfen nicht breiter als 10mm sein

Farbgestaltung
Orientierung und Bewegungssicherheit gewährleistet

Brandschutz/ Brandverhalten
Brandschutz, Entflammbarkeit, Brennbarkeit und Qualmgrad sind gemäss vkf.ch zu prüfen.

Rutsch-/ Nässeverhalten
Speziell zu beachten, wo Wechsel von trockenem zu nassem Boden vorkommen kann. (Treppenhäuser, Korridore, Restaurants,

Nasszellen, etc.)

Hygiene-/ Allergiker
Bodenbeläge mit möglichen Inhaltsstoffen, die Allergien auslösen können sind zu vermeiden oder dementsprechend zu behandeln.

Elektrische Leitfähigkeit
Vor allem bei Kunststoff und Teppichbelägen, wichtig zu beachten in Computerräumen.

Wärmeleitung
Ob der Boden fusswarm ist oder nicht, beeinflusst die behaglichkeit, darauf zu gehen und des Aufenthalts.

Formbeständigkeit
Speziell bei Temperaturunterschieden wie im Aussenraum, Kühlräume

- einfarbig, keine natürliche Holzoptik

- Kunststoffanteil bedeutet hohen Rohstoff- und Energieverbrauch

- Können sich bei starker Sonneneinstrahlung stark aufheizen

Nachteile
WPC 
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Parkett_
Räuchereiche, Landhausdiele

Parkett Agentur

Parkett_
Eichenparkett, Landhausdiele

SABAG Bern

Parkett_
Rustik, Landhausdiele

Parkett Agentur

Moodbild_

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:
Format:
Aufbauart:

Verlegung:
Fussbodenheizung:

Brennbarkeit:
Rutschhemmungsklasse:
Säuerbeständigkeit:
Wasserbeständig:
Rollstuhlgängig:

ca. 3.8mm
Astig (natürliche Farb- und Strukturunterschiede, Äste
gebürstet, geölt
15x192x2000- 2200mm
Dreischichtparkett, Mittellage und Furnier in Fichte, Nutz-/
Deckschicht Edelholz Eiche
Auf Unterlagsboden verklebt, Click-Verlegesystem bei Dielen
Geeignet für vollständige Verklebung auf Estrich mit Warm-
wasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten um 
Schäden zu vermeiden
Ja
R9
Nein
Ja
Ja

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:
Format:
Aufbauart:

Verlegung:

Fussbodenheizung:

Brennbarkeit:
Rutschhemmungsklasse:
Säurebeständig:
Wasserbeständig:
Rollstuhlgängig:

ca. 3mm
Classic, raue Holzstruktur
gebürstet, Hartwachs grau geölt
14x1900x190mm
Dreischichtparkett, Mittellage und Furnier in Fichte, Nutz-/
Deckschicht in Edelholz Eiche
Auf Unterlagsboden verklebt, Click-Verlegesystem 
(G5 von SABAG) 
Geeignet für vollständige Verklebung auf Estrich mit Warm-
wasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten um 
Schäden zu vermeiden
Ja
R9
Nein
Ja
Ja

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:
Format:
Aufbauart:

Verlegung:

Fussbodenheizung:

Brennbarkeit:
Rutschhemmungsklasse:
Säurebeständig:
Wasserbeständig:
Rollstuhlgängig:

ca. 2.5mm
Rustik, raue Holzstruktur
gebürstet, Marrone matt lackiert
11x175x1800mm
Dreischichtparkett, Mittellage und Furnier in Fichte, Nutz-/
Deckschicht Edelholz Eiche 
Auf Unterlagsboden verklebt, Verleimung von Nut/Feder 
und zusätzliche H-Verleimung 
der Dielen
Geeignet für vollständige Verklebung auf Estrich mit Warm-
wasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten um
Schäden zu vermeiden
Ja
R9
Nein
Ja
Ja

Vor- und Nachteile 
Geölte Parkettböden

> Raumklima regulierend
> Verschmutzungen/ Flecken können punktuell 

ausgebessert werden
> Höhere Lebensdauer durch die tiefe Imprägnierung

- Pflege eher aufwändig
- Nachölen alle 2-4 Jahre
- verschmutzt schneller

Vor- und Nachteile 
Lackierte Parkettböden

> Wasser- und schmutzabweisend
> Pflegeleicht

> Benötigt keine weitere Pflege

- Holzoberflächenstruktur weg
- Kratzempfindlich

- Umständliche Reperatur
- Kratzer können Wasser einlassen in das Holz

WC IV WC DamenLager/Büro LiftEingang

Geräteverleih/Laden

BüroWC Herren

Übersicht Bodenbeläge Publikumsgeschoss_
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Fugen_
ARDEX G 4 Basig 1-6

Zementgrau

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:
Format:
Aufbauart:
Verlegung:
Fussbodenheizung:

ca. 1.9mm
rau, rutschfest
unglasiert, Hartstoffpartikel aufgestreut und eingebrannt für rutschhemmung
175x200mm
Keramische Fliesen mit eingebanntem eingefärbtem Keramikpulver und Hartstoffpartikel
Auf Unterlagsboden verklebt, Zementgebunderne Fugen ARDEX G 4 Basig 1-6
Geeignet für vollständige Verklebung auf Estrich mit Warmwasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten um Schäden zu vermeiden

Feinsteinzeugfliesen
Eigenschaften

> Fliesen mit sehr geringer Wasseraufnahme

> glasiert, poliert, unglasiert (unglasiert in der Regel für Bodenfliesen)

> durch hohe Brenntemperatur haben die Fliesen eine niedrige Porosität

> frostbeständig = auch im Aussenbereich nutzbar

> Oberflächenstruktur kann durch (gefärbtes) Keramikpulver oder lösliche Salze 
beeinflusst werden

> chemische Beständigkeit, Rutschhemmung und Ritzhärte können
durch die Oberflächenbehandlung sehr unterschiedlich sein

- Sanierung der Platten durch abschleiffen oder abtragen der Oberfläche ist nicht möglich
ganze Platten müssen ersetzt werden.

WC IV WC DamenLager/Büro LiftEingang

Geräteverleih/Laden

BüroWC Herren

Übersicht Bodenbeläge Publikumsgeschoss_Fliesen_
Harmony Colors, Equipe Ceramics

Fliesen_
Burgundy Corner, Equipe Ceramics

Moodbild_
Equipe Ceramics

Moodbild_
Equipe Ceramics

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:
Format:
Aufbauart:
Verlegung:
Fussbodenheizung:

ca. 1.9mm
rau, rutschfest
unglasiert, Hartstoffpartikel aufgestreut und eingebrannt für rutschhemmung
175x200mm
Keramische Fliesen mit eingebanntem eingefärbtem Keramikpulver und Hartstoffpartikel
Auf Unterlagsboden verklebt, Zementgebunderne Fugen ARDEX G 4 Basig 1-6
Geeignet für vollständige Verklebung auf Estrich mit Warmwasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten um Schäden zu vermeiden

Fussbodenheizung:

Fugenbreite:
Fugentiefe:
Fliesenart:

Geeignet für vollständige Verklebung auf Estrich mit Warmwasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten um Schäden zu vermeiden
3mm
5mm
für Fliesen bzw. Mosaik
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> fugenlos verlegbar

> leicht zu reinigen

> auch aussen einsetzbar

> beständig gegen Benzin, Öle und Laugen

- Riss- und Hohlstellengefahr

- Qualität abhängig von Untergrundbeschaffenheit

- (lebendige Oberfläche)

Zementhartbetonbelag_
Eigenschaften

Moodbild_
Solo Gietvloeren

Holland

Zementestrich_
Marrer Unterlagsböden AG

Gussasphaltboden_
A1 Industrieböden, Pandomo-Loft

WC IV WC DamenLager/Büro LiftEingang

Geräteverleih/Laden

BüroWC Herren

Übersicht Bodenbeläge Publikumsgeschoss_
Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:

Aufbauart:
Verlegung:

Fussbodenheizung:

Brennbarkeit:
Rutschhemmungsklasse:
Säuerbeständigkeit:
Wasserbeständig:
Rollstuhlgängig:
Farbe:

ca. 20-30mm
gespachtelt, geschliffen
Strukturoberfläche mit sichrbaren Spachtelspuren 
versiegelt
(Steinöl Alternativen Poly möglich)
Sand, Splitt, Füllstoffe, Hartbitumen, lösemittelfrei
Im Verbund auf Unterlagsboden schichtenweise 
ineinander gegossen Geeignet für vollständige 
Verteilung auf Estrich mit Warmwasser-
Fussbodenheizung, maximale Oberflächentemperatur 
nicht überscheiten um Schäden zu vermeiden
Nein
R10
Ja
Ja (Wasserabweisen umsetzbar - Nasszellen)
Ja
alle Farben ca. nach RAL/ NCS S 6005-Y50R / NCS 
S 2005-Y60R

Nutzschicht:
Oberflächenstruktur:
Oberflächenbehandlung:
Aufbauart:
Verlegung:

Fussbodenheizung:

Brennbarkeit:
Rutschhemmungsklasse:
Säuerbeständigkeit:
Wasserbeständig:
Rollstuhlgängig:
Farbe:

ca. 33-100mm
geschliffen, glattstrich, rilliert, besenstrich
Strukturoberfläche mit sichrbaren Spachtelspuren
Zement, Sand, Splitt, Zusatzstoffe und Wasser
Im Verbund auf Unterlagsboden mittels Haftbrücke 
einschichtig gegossen Geeignet für vollständige 
Verteilung mit Warmwasser-Fussbodenheizung,
maximale Oberflächentemperatur nicht überscheiten 
um Schäden zu vermeiden
Nein
R10
Ja
Ja
Ja
alle Farben ca. nach RAL/NCS: NCS S 6005-Y50R

Eingang/Laden_
NCS S 6005-Y50R

Nasszellen_
NCS S 1505-Y40R

Gussasphaltboden_
Eigenschaften

> geringe Dampfdurchlässigkeit

> sehr Druckfest

> in erhitztem Zustand fliess- und streichfähig

> fusswarm

> gute Trittschalldämmung

- Bitumen neigt dazu, zu verspröden

- geringe Wiederstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
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> Muss die Nutzung von Café/ Laden unabhängig voneinander möglich sein?

> Ist ein direkter Zugang von der Terrasse zu den Spielfeldern möglich/nötig?

> Abwartsräume?

> Zugang/ Erschliessung (Veloparkplätze, Autoparkplätze, Fussgänger
Zugang...)

> Erschliessung/ Schleuse zwischen Café und Laden (beides abschliessbar
unabhängig voneinander)

> Gibt es andere mögliche Doppelnutzungen

> Funktioniert das Gebäude im Gelände?

> …

Es haben sich mir während der Planung einige neue Fragen gestellt:

Situation_
Erdgeschoss Nutzung

Situation_
Publikumsgeschoss Nutzung

Var. 1

Situation_
Publikumsgeschoss Nutzung

Var. 2

Bisher plante ich ein separat funktionierendes Gebäude ohne direkte
Verbindung zur Allmend.

Die Fragen habe ich in den oberen Skizzen dargestellt. Ein Zugang von den
Spielfeldern/ der Allmend sollte gewährleistet sein, um den Weg um das

ganze Gebäude herum zu vermeiden.

Eine Treppe vorne am Gebäude, über einen Teil/ die gesamte Länge der
Terrasse, welche gleichzeitig auch als Tribüne benutzt werden kann wäre

eine spannende Lösung.

Für eine weniger extravagante Variante ist auch eine schmale Treppe vorne
am Gebäude eine Option, oder dass die Terrasse seitlich direkt ins Gelände

läuft.

Falls eine gemeinsame Nutzung möglich sein soll, muss die Terrasse
abschliessbar sein. Das Gleiche gilt für den Unterstand im Erdgeschoss.

Optionen
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