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> A - ANALYSE AM GEBAUTEN OBJEKT

> B - GRUNDSTUCKSEINTEILUNG UND VOLUMETRISCHE STUDIE




Projektarbeit 2021 | ZFA 7. Semester 1 1 Analyse, Volumen- & Gelandestudien

Die beiden Auftrage 1A und 1B befassen sich mit folgenden Themen:
. Themeneinstieg

Grundsttickbegehung

Analyse am gebauten Objekt

Volumetrische Studien und Gelandestudien

AUFTRAG 1A 1 ANALYSE AM GEBAUTEN OBJEKT

Sie befassen sich im ersten Teil vom Auftrag 1 mit der Thematik «Bauen in toporafisch
anspruchsvollen Hangsituationen». Sie wahlen ein aus lhrer Sicht passendes ausge-
fuhrtes Gebaude aus, welches diesem Thema gerecht wird und dokumentieren dieses
auf einem Blatt A3 im Querformat.

Dabei soll die Auseinandersetzung mit der Einbindung des Baukorpers in die Topografie
(Hangsituation) im Zentrum stehen. Wahlen Sie ein Architekturbeispiel, welches von den
Abmessungen her unserem Projekt nahe kommt (siehe Auftrag 1B), also zum Beispiel
keine Terrassensiedlung.

Darstellung zu Auftrag 1A
1 A3, Querformat
Sie prasentieren das von Ihnen gewahlte Gebaude mit Fotos und Planen.
lhre Arbeit enthalt mind. eine ausgearbeitete handgezeichnete Skizze.
Beschreiben Sie die Art uns Weise wie das Gebaude in die Hangsituation
eingebunden ist mit eigenen Worten und einer kurzen personlichen Stellung-
nahme (Fachwortschatz anwenden).
Darstellung und Layout sind frei.

Inspiration: Zinkminenmuseum Sauda in Norwegen, von Peter Zumthor (2016)
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Inspiration: Schemaskizzen «Bauen im Gelande»; Quelle: Internet
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Layout
Beachten Sie, dass Sie alle lhre Arbei-
ten am Ende zu einem Dossier bin-
den werden. Es ist also angebracht,
dass Sie bereits jetzt ein Layout ent-
wickeln, welches auch fir die Folge-
auftrage genutzt werden kann.

Das Dossier wird auf der linken
Schmalseite gebunden; rechnen Sie
genlgend Platz (ca. 20mm) fiir die
Spiralbindung ein.

Situation grosse Allmend (ohne Massstab)

G
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AUFTRAG 1B | GRUNDSTUCKBEURTEILUNG UND VOLUMETRISCHE STUDIE

Im zweiten Teil des Auftrags 1, befassen Sie sich mit der Thematik der Grundstick-
beurteilung bzw. -analyse. Konkret untersuchen Sie das Grundstlck im Bereich des Pla-
nungsperimeters, welcher bebaut werden soll.

FUr das geplante Gebaude ist eine offentliche Nutzung vorgesehen.

Mogliche Beurteilungskriterien fur das Grundstiick finden sie auch im Kapitel 0 des
Konstruktionsordners K1.

Anlasslich der Grundstickbegehung und mit Hilfe von Informationsquellen (Geoportal
etc.), nehmen Sie eine personliche Beurteilung des Grundstlcks vor und tberprifen mit
visualisierten Studien mehrere Varianten moglicher Standorte und die Ausrichtung des
Baukorpers und dokumentieren diese auf mindestens zwei Blatter A3 im Querformat.

(o
o Der Baukorper kann in dieser Phase als Quader mit folgenden Abmessungen angenom-
men werden:
Lange 30.00m
Breite 10.00 m
Hohe 7.00 m (zwei Geschosse)

Das untere Geschoss soll (teilweise) in das Erdreich integriert werden, um der Topo-
grafie Rechnung zu tragen. Sie gehen von der vorgegebenen Topografie im Bereich des
Planungsperimeters aus.

Darstellung zu Auftrag 1B
mind. 2 A3, Querformat
Volumetrische Studien als Handskizzen (Papier oder Tablet).
Beschriftung der Skizzen von Hand oder am Computer.
Darstellung und Layout sind frei.

Allgemeine Hinweise
Grundlagen zum Planungsperimeter sind auf OneNote abgelegt.
Termine gemass Terminprogramm der Projektarbeit.

Beurteilungskriterien Auftrag 1A und 1B
lhre Dokumente Uberzeugen durch folgende Beurteilungskriterien:
. Aussagekraft

Visuelle Wirkung (Gesamteindruck)

Logischer Aufbau (Strukturierung)

Layoutkonzept

Uberschaubarkeit (einfache Lesbarkeit)
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ANSICHT NORDWEST SITUATIONSPLAN SCHNITT B-B

EFH AM HANG

ALLGEMEIN:

Das Grundstlick des Hauses befindet sich oben, an der vorderen Spitze einer Moréne.

Der hintere Teil des Hauses wurde in das Terrain eingebaut. Die Bodenplatte verlduft nach vorne auskragend. Damit dies funktioniert, wurde am Ubergang
zwischen Erdreich und dem auskragenden Balkon ein Frostriegel vorgesehen. So ist gewéhrleistet, dass das Haus an Ort und Stelle bleibt, auch bei
beispielsweise frostigen Temperaturen.

Die hintere Terrasse wird mit Betonstltzen abgestutzt.

Der Sockel des Hauses, bzw. der Teil unter Terrain wurde aus Beton konstruiert. Flir den Rest des Hauses (alles Uber Terrain) wurde eine reine
Holzrahmen-Konstruktion gewahlt. Um den Holzschutz zu gewéhrleisten, darf die Holzkonstruktion an keiner Stelle mit dem Erdreich/Terrain in Berihrung
kommen. Es sollte immer ein Abstand von 25 - 30 cm eingehalten werden. Somit musste an einigen Stellen die Bekleidung der Fassade (Larche) schrag
abgefrést werden.

GRUNDRISSE:
Die Bauherrschaft wiinschte sich zwei
Geschosse. Im besten Fall eines, das ganz S
aus dem Erdreich ragt. ] roz'_;:gfe'”—"@"”i e
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R&ume, in denen man sich am meisten o | | | .
aufhilt (Begegnungszonen --> Kiiche und LL /_LLJL = b = T | e e .
Essbereich) oder Rdume, die auf gutes Licht « K = - hﬂ oK1 2200 7 I [ o \ !
angewiesen sind (Atelier). ;;*F e | ¥ ] é“ e Tom (E*\ —+
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Technikraum, Lagerraum und Dusche/WC 3 | = e T | . 3 ML L |
wurden gegen das Erdreich, nach hinten | ‘ ,4 ften e 1 { K dl 1 ‘ 1 . | E
(Norden) ausgerichtet. ﬁ f == *WLA @ | o | e T
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Die beiden Schlafzimmer mit angrenzendem | | g % : ~
Balkon, sind nach vorne (Siiden) = | = N i | ‘ —
ausgerichtet, sodass sie aus dem Erdreich Ll : = r ]
kragen und viel Tageslichteinfall haben. C\) |
JI L L | !
Die beiden Balkone sind nach Siiden e e e [a] = - 0| w |a H :
ausgerichtet und sind somit den ganzen Tag o - S .
besonnt. Auf den hinteren Teil des Hauses, - -
wo sich die Terrasse befindet, scheint die
Abendsonne. EINGANGSGESCHOSS 1:200 UNTERGSCHOSS 1:200
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VERGLEICH:

EINFAMILIENHAUS - GEBAUDE MIT OFFENTLICHER
NUTZUNG:

Ein Gebaude mit &ffentlicher Nutzung hat viele
Anforderungen, die man im privaten Bereich (EFH) nicht
hat. Ein 6ff. Gebdude muss fur jeden zugénglich sein. Egal
ob man gebrechlich oder auf einen Rollstuhl angewiesen
ist. Auch muss der Absturzsicherung und dem Brandschutz
sehr viel Beachtung geschenkt werden.

Rdume wie Schlafzimmer sind fehl am Platz. Stattdessen
braucht es mehr Toiletten und auf jedem Geschoss ein
rollstuhlgéngiges WC.

Ich habe den Grundriss des Eingangsgeschosses so
angepasst, damit er einer 6ff. Nutzung gerecht wird. Das
Treppenhaus kann gleichzeitig auch als Fluchtweg genutzt
werden.

Fir gehbehinderte Menschen gibt es einen Lift und einen
terrainebenen Eingang. In jedem Geschoss hat es ein
rollstuhlgangiges WC und zusatzlich im Untergeschoss je
Toiletten fir beide Geschlechter. Ansonsten sind die
Raume als Séle geplant fiir verschiedenste Nutzungen
(private Anlasse, Veranstaltungen etc.).

Projektverantwortung: Remund Holzbau AG
Designkonzept: Hauert Architekten GmbH
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AUFGABE 1A | ANALYSE AM GEBAUTEN OBJEKT
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GRUNDLAGE - GRUNDSTUCK:
ALLGEMEINES:

ORT: Grosse Allmend

GRUNDSTUCKNUMMER: 1924

GEMEINDE: Bern (351)

GRUNDBUCHKREIS: 4 - Kirchenfeld, Schlosshalde

NUTZUNGSZONE: Schutzzone A (SZA), Landwirtschafts- & Ortsbildschutzareal

BAUKLASSE: Zone im offentlichen Interesse
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EINFLUSSE - WICHTIGE KRITERIEN:

_PLANUNGSPERIMETER:

Der Planungsperimeter befindet sich in der Zone fur 6ffentliche Nutzung. Die Anlage wird fur Anlésse, Bauten und Anlagen im offentlichem Interesse
reserviert.

_ERSCHLIESSUNG:

Das Baufeld liegt ca. 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Wankdorf entfernt. Von dort fahren Zige Richtung Bern und Biel.

In einer Minute erreicht man die Tramhaltestelle Bern, Wankdorfplatz. Von dort hat man die Méglichkeit in Richtung Stadt Bern zu fahren oder in die
entgegengesetzte Richtung zum Bahnhof Wankdorf.

Mit dem Auto erreicht man das Wankdorf von Freiburg Gber die Aé Richtung Interlaken. Und von Thun Gber die A8 Richtung Bern.

Parkméglichkeiten hat man zum einem beim Wankdorf Center in der Tiefgarage oder auf dem grossen Kiesparkplatz angrenzend an die Grosse Allmend.

_LARMEINFLUSS:

Der Planungsperimeter ist hauptsachlich von Larmempfindlichkeitsstufe lll betroffen. Da das geplante Geb&dude eine &ffentliche Nutzung hat, sollte es nicht
gross als Stérung empfunden werden.

(siehe Abbildung 1; La&rmempfindlichkeitsstufen)

_BESTAND UMGEBUNG:

Im Planungsperimeter befindet sich ein grosser Baum. Er soll bestehen bleiben (Abbildung 2). Am nérdlichen Ende des Perimeters befindet sich ein
offentlicher Fussweg, der gut benutzt wird.

Auf der Grossen Allmend befindet sich aktuell eine Anlage fur diverse Sportarten (z.B. Fussballfelder). Diese bleibt auch bestehen.

_TOPOGRAFIE | BESONNUNG:
Im Bereich des Planungsperimeters befindet sich eine leichte Béschung, die in die Planung mit einbezogen werden soll.
Im Nordosten befindet sich der héchste Punkt auf dem Perimeter. Die Senke istim Stidwesten. Der Hang wird den ganzen Tag besonnt. Am Abend gibt es

von Westen Schatten, den der Baum wirft.
(Abbildung 3)

_GRENZABSTANDE

Im Kanton Bern sind die Grenzabstande zur Strasse folgendermassen geregelt:
- gegen Kantonsstrassen -> 5.00 m

- gegen Gemeinde- und Privatstrassen -> 3.60 m

Abb. 1
LARMEMPFINDLICHKEITSSTUFEN:

LEGENDE:

] Larmempfindlichkeit Il

/| Larmempfindlichkeit IlI
[ ] Larmempfindlichkeit IV

Abb. 2
BESTEHENDER BAUM

Abb. 3
ORTHOPHOTO
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'Ianungsperimeter
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GRUNDSTUCKSEINTEILUNG UND VOLUMETRISCHE

DATUM: 09.09.2021
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VOLUMENSTUDIE:
VARIANTE 1:

/
J
/

“Planungsperimeter

VARIANTE 2:

e

Planungsperimeter

BESCHRIEB - VARIANTE 1:

- Ausrichtung nach den Fussballfeldern

- Schmiegt sich gut in die Bdschung ein

- Eingang auf Hohe Obergeschoss vom Fussweg her

- Im Erdgeschoss ist ein bodenebener Ausgang méglich

- Steht am Rand des Planungsperimeters

BESCHRIEB - VARIANTE 2:

- Ausrichtung nach dem Fussweg oberhalb der Béschung
- Ein- und Ausgangsmaéglichkeiten gleich wie bei Variante 1

- Steht mitten im Planungsperimeter -> trennt die Flache

PROJEKTARBEIT 2021 2/3
AUFGABE 1B | S_II_?JJI;\IIESTUCKSEINTEILUNG UND VOLUMETRISCHE

DATUM: 09.09.2021 GEZ.: MIRIAM REMUND




VARIANTE 3:

BESCHRIEB - VARIANTE 3:

- Wie bei Variante 2, Ausrichtung am Fussweg
- Der Kérper ist nicht mehr stark in der Béschung
integriert

- Wird vom Baum beschattet

¥

- Gute Sicht auf die Fussballfelder sowie auf den Rest der
Grunflache

- Integriert sich, aus meiner Sicht am besten in die

Umgebung ein

VARIANTE 4:

BESCHRIEB - VARIANTE 4:

- Richtet sich nach den Hohenlinien aus
- Steht schon integriert im Hang
- Eingang auf Fusswegseite gut méglich

- Aussicht Uber die gesamte Grinflache

FAZIT:

Die Variante 4 gefallt mir am besten. Die Ausrichtung des Korpers
nach den Héhenlinien, wirkt auf mich sehr harmonisch und
integriert sich gut in den Hang. Man hat eine gute Sicht Gber die
gesamte Grinflache. Eingangsmdglichkeiten hat man vom
Fussweg oder von der Grinflache her.

PROJEKTARBEIT 2021 3/3

GRUNDSTUCKSEINTEILUNG UND VOLUMETRISCHE
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AUFTRAG 2

AUFTRAG 2:

> A - KONZEPTE

> B - VORPROJEKTPLANE & SITUATION




Projektarbeit 2021 | ZFA 7. Semester

Der Auftrag 2 befasst sich mit folgenden Themen:
. Machbarkeitsstudien
Projektskizzen
konstruktives und statisches Konzept
Situation
Vorprojektplane

Ausgangslage

Der Bauherrschaft stehen zwei Machbarkeitsstudien zur Verfigung. Einer dieser Vor-
schlage kann so Ubernommen werden. Die Bauherrschaft ist aber offen fur kleinere be-
grindete Anpassungen.

AUFTRAG 2A | KONZEPTE

Zu klaren sind die Lage im Terrain, geeignete Dachformen, die Fassadengestaltung, de-
ren Materialien sowie die Tragstruktur (statisches Konzept).

Zeichnerisch und schriftlich (Stichworte) dokumentieren und begriinden Sie:
. wie der vorgegebene Baukorper definitivim Bauperimeter platziert wird.
welches konstruktive Konzept Sie anstreben.
> Massivbauweise, Holz- oder Stahlbauweise, Mischbauweise
welches statische Konzept vorgesehen ist.
> Tragstruktur, Stltzen, Trager, Schotten etc.
> Sie zeigen das statische Konzept des Publikumsgeschosses in Form einer iso-
metrischen Skizze schemtisch auf.
welche Materialisierung Sie fur Ihr Projekt planen.
> Fassade und Bedachung

Darstellung zu Auftrag 2A
1-2 A3, Querformat
skizzenhaft und verdichtet darstellen.
Handzkizzen (Tablet erlaubt)

AUFTRAG 2B | VORPROJEKTPLANE & SITUATION

Sie dokumentieren lhre Projektidee mit:
Vorprojektplanen im Mst. 1:100
einem Situationsplan im Mst. 1:500
einer perspektivischen Skizze, welche Ihr Projekt im Kontext der Hangsitua-
tion darstellt.

Darstellung und allgemeine Hinweise zu Auftrag 2B
Keine Baueingabeplane zeichnen.
Bemassungen sind auf Hauptmasse sowie Vor- und Riickspriinge zu be-
schranken.
Die Plane konnen von Hand oder mit CAD gezeichnet werden.

Inhalt und Umfang zu Auftrag 2B
. A3 Querformat, Anzahl Seiten nach Ermessen der Verfasser*innen.
Situationsplan Mst. 1:500
Grundrisse Mst. 1:100 / Sockelgeschoss und Publikumsgeschoss
1 Langs-und 1 Querschnitt Mst. 1:100
mindestens 1 Ansicht Mst. 1:100 der massgebenden Hauptfassade

2 | Projektstudien | statisches Konzept
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Inspiration aus vergangenen Projektarbeiten (ohne Massstab)

Arbeitsbucheintrage

Zusatzliche Arbeitsbucheintrage sind maoglich. Diese Eintrage sind fur
das Dossier (Endabgabe) zu scannen/kopieren.

Allgemeine Hinweise

Vektordaten sind auf OneNote abgelegt.
Termine gemass Terminprogramm der Projektarbeit.

Beurteilungskriterien Auftrag 2A und 2B
Vollstandigkeit

Aussagekraft der Darstellungen / Skizzen (Layout)
Planerische und konstruktive Richtigkeit

Anwendung von Fachbegriffen

gibb
PROJEKTBESCHRIEB

Die grosse Allmend

Als grosste Griinflache der Stadt Bern bietet die grosse Allmend viele Moglichkeiten fur
Sportlerinnen und Sportler. Auch Spazierganger, Hundehalter und Erholungssuchende
finden sich zahlreich auf diesem Gelande ein.

Der Wunsch nach einer Verpflegungsmaoglichkeit und einem Kiosk-Angebot sowie nach
der Moglichkeit, Sportgerate auszuleihen, ist gross. Dazu fehlt jedoch die entsprechen-
de Infrastruktur.

Aus diesem Grund soll auf dem Gelande der grossen Allmend ein Gebaude geplant wer-
den, welches diese Bedurfnisse abdecken kann.

Der geplante Pavillon

Der geplante zweigeschossige Pavillon soll das Areal aufwerten und die oben beschrie-
benen BedUrfnisse abdecken. Das Gebadude wird im vorgegebenen Bauperimeter ge-
plant und verflgt Uber zwei Zonen, welche folgende Nutzungen beinhalten.

Café / Verpflegung

In den Sommermonaten hat das Café tagslber gedffnet und die Gaste konnen sich
drinnen oder draussen verpflegen und die Aussicht auf die grosse Allmend geniessen.
Es werden Speisen aus regionalen Backereien angeboten. Das Café verfligt nicht tber
eine Restaurantkiche; warme Speisen werden bei besonderen Anlassen von Catering-
firmen angeliefert.

Abends kann das Café je nach Anlass geoffnet werden. Beispielsweise konnen bei
Sportevents Apéros und kleine Imbisse angeboten werden.

Sportgerateverleih / Shop / Servicestation

Hier konnen tagsilber Sportgerate ausgeliehen (Bélle, Frisbees, Spiele, etc.) und kleine
Servicearbeiten erledigt werden. Im Shop wird ein kleines Angebot an Sportmaterial so-
wie Starkungsmittel zum Kauf angeboten.

Toilettenanlage

Die Haupt - Toilettenanlage ist wahrend den Offnungszeiten des Cafés zugénglich, eine
Toilette ist von aussen, auch ausserhalb der Offnungszeiten zuganglich. Ein Damen-WC
(2 WC / 1 Waschtisch), ein Herren-WC (1 WC / 1 Pissoir / 1 Waschtisch) sind einzu-
planen. Nach den Vorschriften fir hindernisfreies Bauen sind 2 rollstuhlgangige WC ein-
zuplanen, davon ist eines von aussen zuganglich. Die WC-Anlage kann selbstverstand-
lich auch genderneutral und hindernisfrei kombiniert werden.

Nebenrdaume im Sockelgeschoss

Die Nebenraume fur Café und Shop befinden sich im Sockelgeschoss. Das Sockelge-
schoss umfasst maximal zwei Drittel des Publikumsgeschosses und muss zwingend in
die Topographie eingebettet werden.

Architektur

Das Gebaude ist auf der Basis der vorgegebenen Machbarkeitsstudien zu planen. Die
Einbettung des Gebaudes in die bestehende Topographie ist ein wichtiger Bestand-
teil des Projektes. Die Lage des Baukdrpers kann frei bestimmt werden (auf der Basis
der Uberlegungen im Auftrag 1B). Der bestehende Baum im Planungsperimeter ist ge-
schitzt und darf nicht gefallt werden. Der Gestaltung der Fassaden in Abhangigkeit mit
der Platzierung des Baukorpers im Gelande ist grosse Beachtung zu schenken. Die Ge-
stalt des Daches ist frei planbar.
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Projektarbeit 2021 | ZFA 7. Semester
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MACHBARKEITSSTUDIE | BAUEN PARALLEL ZUM HANG

N

MACHBARKEITSSTUDIE | BAUEN QUER ZUM HANG

Schema Publikumsgeschoss, Ansichten 1:500

Schema Publikumsgeschoss, Ansichten 1:500




DEFINITIVE PLATZIERUNG

DACHFORM:

Ich habe verschiedene Dachformen geprift.
Neben dem Flachdach héatte mir ein
Walmdach auch sehr gut gefallen.

Auf die Umgebung bezogen, passt ein
Flachdach jedoch besser. Die meisten
Gebé&ude im ndheren Umkreis, wie das bwd
Bildungszentrum oder das Strassenverkehrs-
und Schiffsfahrtsamt haben alle Flachdécher.
Deshalb fiel meine Wahl zuletzt auf das
Flachdach.
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REKLEIDUNG PUBLIKUMSG ESCHOSS :

FctPACH

WALMPACH

KONSTRUKTION UND MATERIALISIERUNG
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BESCHRIEB

PLATZIERUNG:
Die Machbarkeitsstudie "Parallel zum Hang"
kommt meiner Volumenstudie Variante 3 sehr

AUFTRAG 2
nahe.

Mir gefallt diese Positionierung im Hang sehr gut.
Der Korper integriert sich schon in die
Umgebung und ermdéglicht einen Ausblick Gber
die gesamte Grinflache der Grossen Allmend.

KONSTRUKTION UND MATERIALISIERUNG:
Ich habe mich fir eine Mischbauweise
entschieden.

Das Sockelgeschoss ist aus Sichtbeton. Die
R&ume, die beheizten sind (Treppenhaus und
Personal WC), werden mit einer Innendédmmung
versehen. Die beiden Lagerrdume fur Allmend
Café und Verkauf, Ausleihe und Reparatur sind
kalt/ungeddmmt.

Das Publikumsgeschoss ist eine reine
Holzrahmenkonstruktion. Ich finde, das passt gut
in die grine Umgebung und die Waldflache.
Die Konstruktion wird ganzlich aus Fichte sein.
Fir die Fassadenbekleidung wird eine
Weisstanne vorvergraut verwendet, weil die
Weisstanne wenig Harz produziert und so im
Verlauf der Zeit keine Harztropfen auf der
Fassade erscheinen.

Ausserdem ist die Fassade vorvergraut, weil der
Grauton Uber die Zeit regelméssiger ist. Man
erkennt die Verwitterung nicht so schnell.

REFERENZBILD FASSADE

i
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STATIKKONZEPT BESCHRIEB

) e STATIKKONZEPT:
[ TRAGEND (+WANDE AUSSTEIFENP) RUNDE HoL2STUT Das Gebiude hat einen tragenden Betonsockel.
| FENSTER .

1 WANDE NICHT TRAGEND

Im Publikumsgeschoss hat es drei geschlossene
Wandscheiben, die eine tragende und zugleich
eine aussteifende Funktion haben. Die Dachlast
des Flachdachs wird Gber zwei Unterziige und
Uber die regelmassig verteilten Stltzen

UNTERZUGE.

aufgenommen. Die Last des
Publikumsgeschosses wird im Sockelgeschoss
Uber den tragenden/aussteifenden Betonsockel
und die darunter angeordneten Stitzen Gber
die Bodenplatte aufgenommen.

Die Terrasse wird tber einen
Kragplattenanschluss vom Gebaude
abgekoppelt und liegt auf Betonstitzen, die
80cm ins Erdreich greifen.

Bei dem Teil des Gebaudes, der nicht
unterkellert ist, wird die Last Gber die
Bodenplatte aufgenommen. Ausserdem hat es
einen Frostriegel von 80cm, damit das Gebadude
bei Tautemperatur an Ort und Stelle bleibt.

VERANDERUNG - GRUNDRISS:

Ich habe den Grundriss folgendermassen
verandert:

Den Eingang habe ich in die Mitte der Fassade
genommen, weil es mir so besser gefallt. Um
den Eingang habe ich die restlichen Rdume
angeordnet.

Die Aufteilung mit den Begegnungszonen nach
Studen und den untergeordneten Rdumen nach
Norden ist grundsatzlich gleich geblieben.

Der Ausschank, die WC- Anlagen und die
Treppe sind rechts vom Eingang angeordnet
und durch eine Wandscheibe vom Allmend Café
abgetrennt. Auf der linken Seite ist der Shop
(Verkauf, Ausleihe, Reparatur) und angrenzend
das Office und die kleine Werkstatt.

Die Terrasse habe ich aus dem Gebaude
genommen und vorne 4.00m erweitert. So

geniesst man einen schénen Rundumblick Gber
die gesammte Grosse Allmend.
Im Sockelgeschoss ist im Bereich der Treppe der

ausgeddammte Teil mit Personal WC. Durch eine
Tur und einen Korridor (kalt) erreicht man die
Lagerrdume (kalt).
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AUFTRAG 3:

> A - PROBLEMERKENNUNG

> B - KONSTRUKTIONSDETAILS UND MATERIALISIERUNG

AUFTRAG 3




Projektarbeit 2021 | ZFA 7. Semester

Im Auftrag 3 untersuchen Sie die Gebaudehdille Ihres Projektes nach konstruktiven, bau-
physikalischen und materialgerechten Aspekten.

Sie legen den Dammperimeter fest, entwickeln die Konstruktionsweise und bestimmen
die Materialisierung. lhre Uberlegungen fir die Losungsentwiirfe dokumentieren Sie
zeichnerisch und schriftlich.

Vorbereitung fiir die Vertiefungsarbeit in der Phase 4

Wahrend der Phase des Auftrages 3, machen Sie sich bereits Gedanken darUber, flr
welche Vertiefungsrichtung (Gestaltung, Konstruktions- oder Realisierungsplanung) Sie
sich entscheiden.

AUFTRAG 1A | DAMMPERIMETER FESTLEGEN

Zeichnen Sie im Quer- und Langsschnitt (Mst. 1:100) Ihres Projektes den Verlauf und die
Lage des Dammperimeters.

AUFTRAG 1B | PROBLEME ERKENNEN, BEZEICHNEN UND ERLAUTERN

Im Hinblick auf die Vorbereitung der Ausfihrungsplanung analysieren Sie Ihr Projekt
auf die zu losenden konstruktiven und bauphysikalischen Probleme. Umkreisen und
nummerieren Sie dazu insgesamt 6 konstruktiv herausfordernde Details. Davon sind
5 Details in Querschnitten und ein Detail im Grundriss des Publikumsgeschosses zu
wahlen. Es ist darauf zu achten, dass die Details moglichst in zusammenhangenden
Fassadenschnitten gelesen werden konnen.

Nachdem Sie alle 6 Details ausgewahlt haben, lassen Sie die Auswahl durch die Lehr-
person flr die Weiterbearbeitung genehmigen.

Danach halten Sie fir alle 6 Details stichwortartig fest, welche konstruktiven und bau-
physikalischen Probleme zu l6sen sind. Halten Sie am Rande des Planes Ihre Begrtin-
dungen fest. Sie achten dabei auf eine korrekte Verwendung von Fachausdricken und
argumentieren nachvollziehbar und projektbezogen.

Als Erganzung zur schriftlichen Begrindung, skizzieren Sie schematisch Details. Bei
diesen Skizzen sind keine detaillierten Losungen gefragt, sondern das Prinzip der auf-
einandertreffenden Schichten «tragen, ddmmen und schitzen».

AUFTRAG 21 KONSTRUKTIONSDETAILS UND MATERIALISIERUNG

Nach der Problemerkennung beginnen Sie die Details im Sinne des konstruktiven Ent-
wurfs zu entwickeln.

Sie erarbeiten die Detaillosungen ausschliesslich als Handskizzen in den Massstaben
1:10 und 1:5. Machen Sie dazu alle nétigen Angaben beziglich Materialisierung, Schicht-
starken, Massen und Koten. Die 5 Details des Querschnittes zeichnen Sie im Mst. 1:10,
das Grundrissdetail des Publikumsgeschosses im Mst. 1:5.

3 | Vorbereitung Ausfiihrungsplanung

SCHNITE A=A

4 DAGHAUFBAU
ERSATZNEVIBAUL

~JANMSTARKE 70-30 UM
TRAGKONSTRUKTION
(SPARREN) AUSGE -

DAt
= U-WERT VON
AUTBAY ~ 045

/

g

2 DACHAUFBAY
—DANMIMITARKE 25-300Mm
~WARMDACH

9 C\QV‘ERT DACHAUFBAY

gibb

Darstellung

Die Zeichnungen sind massstablich als Handskizzen mit handschriftlichen Texten auf
Papier A3 zu erstellen. Die Darstellungen bzw. Zeichentechnik ist frei. Cad ist nicht er-
laubt! Achten Sie auf die Kopierbarkeit.

Papier | Format
Format A3 liegend, weiss oder gerastert
Transparentes Papier ist nicht erlaubt! (QV-Standard)
Pro Detail ein A3 (QV-Standard)

Dokumentation Entwicklungsprozess

Arbeitsbucheintrage sind maoglich, aber nicht verpflichtend. Dies konnen sein: Entwick-
lungsskizzen von Detailstudien, Berechnungen von U-Werten etc. Referenzkonstruktio-
nen, Referenzmaterialien und dergleichen.

Diese Eintrage sind fur das Dossier zu scannen/kopieren.

Zwischenabgabe Dammperimeter und Problemerkennung
KW 42,21.10.2021, bis zum Unterrichtsende.

Schlussabgabe Auftrag 3
KW 44,04.11.2021, bis zum Unterrichtsende.

Beurteilungskriterien: Dammperimeter
Richtigkeit
Vollstandigkeit
Darstellung

Beurteilungskriterien: Problemerkennung
6 konstruktiv herausfordernde Details wurden erkannt
technisch verstandliche und richtige Begrindung
klare und bedeutsame Argumentation
richte Wahl der Fachausdriicke

Beurteilungskriterien: Konstruktionsdetails und Materialisierung
. konstruktive und bauphysikalische Richtigkeit
Material- und Massangaben
Vorlagen- und Materialgerecht
zeichnerische Qualitat / Darstellungstechnik
Strickdifferenzierung und Lesbarkeit
Gesamteindruck des Auftrages

Semesternote
Die Note des Auftrages 3 zahlt im Fach Planung (Gewichtung gem. Semestgerplan).

Info Fachgesprache
Die Auftrage 1 — 3 sind Grundlagen fir das individuelle Fachgesprach von 30 Minuten.
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AUFTRAG 4

AUFTRAG 4:

> A - WERKPLAN

> B - DETAILPLANUNG

> C - MATERIALKONZEPT BODENBELAGE
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VERTIEFUNGSARBEIT KONSTRUKTION

AUFTRAG 4A | WERKPLAN
Sie zeichnen einen vollstandig ausgearbeiteten Querschnitt als Werkplan im Mst. 1:50.

Darstellung, Inhalt und Umfang zu Auftrag 4A
CAD Plan
A-Format, ausgeplottet und gefaltet auf A4

Beurteilungskriterien Werkplan
. Vorlagegerechtigkeit
Vollstandigkeit, gem. SIA 400
Lesbarkeit
Layout

AUFTRAG 4B | DETAILPLANUNG

Sie visualisieren einen Teilbereich Ihres Projektes. Wahlen Sie einen besonders span-
nenden, herausfordernden Bereich in Ihrem Projekt aus, welchen Sie mit Grundrissen,
Schnitten, Teilansichten, Details und Perspektiven mit Angaben zu den gewahlten Mate-
rialien dokumentieren. Zum Beispiel: Eingangsbereich, Treppe, Nassbereiche etc.

Darstellung, Inhalt und Umfang zu Auftrag 4B
Plane (GR, SN und AN) im Mst. 1:20
mind. 3 aussagekraftige Details im Mst. 1:10 resp. 1:5,
> dreidimensionale Darstellung wiinschenswert
Darstellung der Plane und Details: CAD oder von Hand (Papier oder Tablet)
Perspektiven CAD oder als Handzeichnungen (Papier oder Tablet)
A3 Querformat, Anzahl Seiten nach Ermessen der Verfasser*innen

Beurteilungskriterien Detailplanung
. bauphysikalische Richtigkeit (Statik, Warme, Schall, Feuchtigkeit)
konstruktive Idee erkennbar
konstruktive Richtigkeit
vollstandige Angaben zu allen Materialien
materialgerechter Einsatz
vollstandig vermasst und beschriftet, inkl. Koten
Strichdifferenzierung der Handzeichnungen
Schrift, Lesbarkeit
Layout
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4 K1 Fach- und Vertiefungsauftrag

AUFTRAG 4C | MATERIALKONZEPT BODENBELAGE

FUr die Bauherrschaft sollen Sie ein Materialkonzept flr die Bodenbelage aller Raume
erstellen. Dies tragen Sie als Ubersicht in den Grundrissplan des Publikumsgeschosses
ein (Mst. 1:100).

Dokumentieren Sie lhre Wahl der Materialien, vergleichen Sie verschiedene Moglichkei-
ten und begrtinden Sie die Wahl. lllustrieren Sie die gewahlten Materialien mit Referenz-
bildern und/oder Skizzen. Die gewahlten Materialien sind prazis zu beschreiben (genaue
Angaben zu Art, Qualitat, Verlegeweise, Oberflachenstruktur und -behandlung, Fabrikat
etc.).

Darstellung, Inhalt und Umfang zu Auftrag 4C
gelayoutete Darstellungen (CAD oder Indesign) mit Fotos, Texten, Skizzen
A3 Querformat, Anzahl Seiten nach Ermessen der Verfasser*innen

Beurteilungskriterien Materialkonzept Bodenbeldge
Vollstandigkeit aller Angaben der Materialien
materialgerechter Einsatz
Darstellung und Layout des Materialkonzeptes
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AUFTRAG 4D | PLAKAT

Sie gestalten ein Werbeplakat fur die Fachzeitschrift: architektur konstruieren.

Das Plakat im Hochformat A2 stellt den wesentlichen Aspekt Ihrer Projektarbeit gra-
phisch pragnant dar.

Der klare graphische Ausdruck Ihrer Visualisierung (less is more bzw. reduce to the
max), soll zum Kauf der Zeitschrift animieren.

Beurteilungskriterien Plakat
Darstellung, Graphik und Layout

AUFTRAG 4E | DOSSIER
Sie stellen ein Dossier |hrer gesamten Projektarbeit zusammen (Auftrage 1- 4).

Darstellung, Inhalt und Umfang zu Auftrag 4D
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Auftrage 1-4
nach Bedarf Zusatzinformationen, Auftragsblatter
Dossier A3 Querformat, gebunden auf linker Kurzseite
Werkplan verkleinert auf A3 und als Original in einer «Zeigetasche» abgelegt

Beurteilungskriterien Dossier
Vollstandigkeit und Layout
ALLGEMEINE HINWEISE ZUM AUFTRAG 4
Dokumentation Entwicklungsprozess Auftrag 4
Arbeitsbucheintrage, wie beispielsweise Entwicklungsskizzen von Visualisierungen,
Farb- und Materialkonzepten, Referenzbilder und dgl. sind maoglich. Diese Eintrage sind

fur das Dossier zu scannen/kopieren.

Richtzeiten fiir die Auftrage 4

4A 5h
4B 10h
4C 3h
4D 3h
4E 3h

Semesternoten | Abgabetermin
Noten (Aufteilung & Gewichtung), sowie Abgabetermin gem. Semesterplan.

B3




WANDAUFBAU - LEICHTBAUWAND:

Gipsglattstrich 0%cm
Fermacell-Platte 1%5cm
Fermacell-Platte 1%5cm
Holzstander 6x20cm
Fermacell-Platte 1%5cm
Fermacell-Platte 1%5cm
Gipsglattstrich 05cm
TOTAL: 26cm
WANDAUFBAU - FASSADE:
Bekleidung aussen Weisstanne vorvergraut -~ 2%cm
Lattung horizontal 3x5cm
Lattung vertikal + Hinterliiftung 3x5cm
Weichfaserplatte 6cm
Warmedammung Steinwolle +
Holzsténder Fichte 6x20cm
OSB-Platte Stasse verklebt 15cm
Installationsraum 3cm
Fermacell-Platte 15cm
Gipsglattstrich 05cm

TOTAL: 40%cm

WANDAUFBAU - Sockel:
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o = C—— = —— —— u:.gg = e s
TN D
-0.38
-0.43

Noppenbahn 1%cm

Stahlbeton 25cm
TOTAL: 265cm

DACHAUFBAU:

Extensive Begriinung / Kies 10cm

Abdichtung bituminds 2-lagig 1%cm

Warmedammung PUR im Gefalle 1.5%  20-16cm
Dampfbremse / Bauzeitabdichtung -
Brettschichtholz 12cm

TOTAL: 485cm

BODENAUFBAU PUBLIKUMSGESCHOSS:

Keramische Platten 15cm
Zement-Unterlagsboden 8cm
PE-Folie -

Warmedammung EPS 18cm
Stahlbeton 30cm

TOTAL: 57°cm

BODENAUFBAU SOCKELGESCHOSS:

Zementiberzug 8cm
Stahlbeton 30cm
Magerbeton +5cm

TOTAL: 43cm

Legende

Planer Infos

Masse

Planrevisionen

Beton

Betonelemente

Backstein

Kalksandstein

AUFTRAG 4

Warmedammung
SW OK Schwelle
BR OK fertig Briistung
ST UK Sturz roh
oK oberkant
UK unterkant
AK ausserkant
FB fertig Boden
RB roh Boden
UKD unterkant Decke
B Boden
W Wand
D Decke
Bauingenieur: Firma Adresse
Person T 079 xxx XX XX
Elektroingenieur:  Firma Adresse
Person T: 079 xxx XX XX
HLKS Ingenieur: Firma Adresse
Person T 079 xxx XX XX
Bauleitung: Firma Adresse
Person T: 079 xxx XX XX

Alle Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverziiglich zu melden.
Turkoten sind angegeben ab OK fertig Boden, resp. Schwelle bis

UK roh Sturz.
Fensterhéhen OK roh Briistung bis UK roh Sturz.

Von den Planen darf ohne Zustimmung der Bauleitung nicht

abgewichen werden.

Datum/Visum | Anderung

XX

XX

XX

XX

XX

XX

PROJEKTARBEIT 2021

AUFGABE 4A | WERKPLAN

DATUM: 23.12.2021

GEZ.: MIRIAM REMUND




BESCHRIEB - AUSSCHANK
APPARATE:

> Stock Getrankeklhlschrank mit Glasttr
400 Liter
Umluftkihlung
abschliessbar
(BxTxH): 60x60x185cm
Art. 99006-002.0110

> V-Zug Kihlschrank Magnum
Kihl-/Gefriergerat, Vollintegierbar
(BxTxH):60x60x177.8cm
Art. 5108810015 + 1104315

> Hobart Ecomax Geschirrspilmaschine
Vollintegierbar
(BxTxH):55x60x70cm
Art. G404-20B

> V-Zug Combi-Steam MSLQ, Nero
mit Gerateschublade
(BxTxH):55x60x76.2cm
Art. 2307210102

> Kehricht Millex X55 L5 Basic
Art. 80.50.301

> KWC AVA Hebelmischer
schwenkbar 130°, Schlauch ausziehbar
integierter Schutz vor Verbrennungen
chromeline
H: 30.4cm
Art. 10.191.113.000FL

> Franke Mythos MYX 160-34-16
Edelstahl
(LxB): 52.5x43cm
Art. 122.0631.811

-

ARBEITSPLATTE UND BESCHLAGE:

> Arbeitsplatte -> Quarzstein

> Béander Topfbander
(z.B. Eckanschlag BLUM CLIP top Eckband 110°) o.&.

> Schubladenauszug Blum Movento Vollauszug o.4.

2

> Griff Siro 901, d= 10mm, L= 13.8cm
Koch-Nr. 07.504.112

> Tablartrager Safety Weiss
Koch-Nr. 81.040.051

AUSFUHRUNGSBESCHRIEB:

Mehrzellenkiiche mit Ober- und Hochschrénken.
3-seitige, weiss durchgefarbte, geklebte
Glasabdeckung bis UK Oberschrank inkl. 2
Steckdosen-Ausschnitte.

Alle Schranke und Tablare aus 16mm Spanplatte
Kunstharz beschichtet mit ABS-Kanten weiss.

Alle Fronten und Sichtseiten aus 19mm Spanplatte
Kunstharz belegt mit Laserkanten.

Um gelieferte Speisen aufzuwérmen oder aufzubacken,
ist fir den Ausschank ein Combi-Steamer geplant.
Ausserdem zwei Kihlschranke. Einen fur Getranke, der

andere flr Lebensmittel (Dessert, Milch, etc.).

PLANUNGSPERIMETER

AUFTRAG 4

PROJEKTARBEIT 2021
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AUFGABE 4B | DETAILPLANUNG
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/k/ DUBEL-VERBINDUNG

MASSIVHOLZ - EICHE

KITTFUGE

ARBEITSPLATTE - QUARZSTEIN

SPANPLATTE KUNSTHARZ
BESCHICHTET
BEFESTIGUNG - VERSCHRAUBT

I . /
a1/

,,,,,,,, /)

. i

023
[

Die Sichtseiten sind aus einer
Spanplatte Kunstharz belegt, weil
Platten mit Kunstharz belegt robuster
sind und auch einem Schlag
standhalten kénnen. Jedoch sind sie
teurer wegen grdsserem
Arbeitsaufwand in der Produktion.

Fir die Schrankinnenseiten und Tablare
wird eine Spanplatte Kunstharz
beschichtet verwendet. Diese Platten
sind billiger jedoch nicht so robust wie
Kunstharz belegte Platten.

SPANPLATTE KUNSTHARZ

BESCHICHTET

PASSLEISTE SPANPLATTE
KUNSTHARZ BELEGT
KONSTRUKTIONSHOLZ

FICHTE
BEFESTIGUNG - VERSCHRAUBT

€ 151105 35

SCHUBLADE

SPANPLATTE KUNSTHARZ
BELEGT

BEFESTIGUNG - LAMELLO

10

BEFESTIGUNG - VERSCHRAUBT |

DETAIL 1:
ANSCHLUSS BARTISCH - KUCHE

An die Kiichenzeile des Ausschanks grenzt ein Bartisch.

Um einen sauberen Ubergang zwischen Arbeitsplatte
und Massivholzplatte zu haben, gibt es eine elastische
Kittfuge.

Bei einer elastischen Kittfuge kénnen die Materialien
unterschiedlich arbeiten, sowie die Abdichtung gegen
Wasser ist gewéahrleistet.

DETAIL 2:
WANDANSCHLUSS

Die Passleiste am Rand ist zur Aufnahme von
Massungenauigkeiten und etwa 3cm breit.

DETAIL 3:
SOCKELANSCHLUSS

Der Sockel wird 5¢cm zuriickgesetzt gebaut. Zum einen,
um eingeklemmte Zehen zu vermeiden. Zum anderen,
um besser an der Arbeitsplatte stehen zu kénnen.

AUFTRAG 4

PROJEKTARBEIT 2021
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DATUM: 23.12.2021
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SICHTBETON TREPPE

|

TEPPICH — JCHMUTZSCHLEYSE

AUFTRAG 4

KERAMISCHE PLATTEN

&

Terrasse Allmend Café

SICHTRETON

MATERIALIEN:

KERAMISCHE PLATTEN ANTRAZITH:
> ART: Keramische Feinsteinzeugplatten, 6-eckig
> FARBE: RAL 7015 Schiefergrau

> RUTSCHFESTIGKEIT: R
> FUGENBREITE: 15mm

EICHENPARKETT:
> Eichenholz ist hart und dauerhaft, deshalb gut

als Parkettboden geeignet.

> ART & OBERFLACHE: Fertigparkett, in der
Fabrikation gedlt.

> VERLEGEART: Langriemen, auf sauberen
Unterlagsboden geklebt.

SICHTBETON:

> OBERFLACHE: geschliffen (gewahrleistet
Rutschfestigkeit)

> TERRASSE: Beton impragniert fir
Feuchtigkeitsbestandigkeit

\ EICHENPARKETT

TEPPICH - SCHMUTZSCHLEUSE:

> ART: Gerillte Nadelflormatte aus antistatischen
Polypropylen Fasern

> RUCKSEITE: schwarzes Vinyl -> rutschfest

> FARBE: Anthrazit

BEGRUNDUNG MATERIALWAHL:

Die untergeordneten Rdume sowie Personalrdume sind mit keramischen
Feinsteinzeugplatten versehen. Feinsteinzeugplatten sind unempfindlich und
halten einiges aus.

Im Allmend Café und im Shop gibt es einen Parkettboden, um den Rdumen
ein Stick Gem{tlichkeit zu geben. Parkettboden ist empfindlich, deshalb
mussen Kratzer oder Flecken in Kauf genommen werden.

Die Treppe ins Sockelgeschoss ist eine vorfabrizierte Sichtbetontreppe, die
geschliffen wird, um die Rutschfestigkeit zu gewahrleisten. Die Terrasse ist aus
Ortbeton (sicht) und ebenfalls mit geschliffener Oberflache. Um die
Betonterrasse vor der Witterung zu schitzen, wird sie impragniert.

REFERENZBILDER:

Massivholzsockel (Eiche)

Ubergang von &ffentlichem

Raum zu untergeordneten
Raumen. Schmutzschleuse

PROJEKTARBEIT 2021

AUFGABE 4C | MATERIALKONZEPT

DATUM: 23.12.2021 | GEZ.: MIRJAM REMUND 1:100
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